Интимидатор
Не использовать жидкое масло!!! Оно может разрушить соленоидный клапан.

Не производить регулировки при подключенных источниках газа и тока!

1. Для уменьшения износа прокладки смазывать Poppet Assembly консистентной смазкой через каждые 2-3 тысячи выстрелов. Не использовать легкое масло!

2. Для уменьшения износа кольцевой прокладки смазывать RAM консистентной смазкой через каждые 2-3 тысячи выстрелов. Не использовать легкое масло!

3. Для уменьшения износа прокладки смазывать консистентной смазкой через каждые 2-3 тысячи выстрелов. Не использовать легкое масло!

проблема
причина
Устранение

При подключении газа к маркеру слышен громкий хлопок и происходит утечка газа около рукоятки.
Газовый шланг (шланги) растянуты или отключились от рукава РАМа (обычно из-за слишком высокого давления в регуляторах)
Подсоединить шланги.

Заменить растянутые/подтекающие шланги

Происходит утечка газа около рукоятки, шланги в порядке
РНД находится под слишком высоким давлением, отчего происходит утечка в соленоиде
Отрегулировать РНД


Внутрь соленоидного клапана попало инородное тело
Разбирать соленоидный клапан не рекомендуется. Замена.


Использование жидкого масла разрушило соленоид 
Разбирать соленоидный клапан не рекомендуется. Замена.

Постоянная утечка газа через ствол, при болте в переднем положении утечка слегка уменьшается
Использование жидкого масла привело к износу прокладок штока и седла клапана
Заменить кольцевую прокладку штока и прокладку седла.

Маркер под давлением, но не стреляет
Если болт двигается свободно, один или несколько шлангов пережаты
Снять рукоятку и привести в нормальное состояние




Если болт неподвижен – залип или испорчен соленоид спуска, Соленоид заклинил в крайнем положении у корпуса пружины спуска. 
Снять рукоятку, освободить соленоид.

ЖКД ничего не показывает или пишет козюли всякоразличные
Жгут проводов отсоединен или поврежден
Присоединить или заменить

Первый выстрел очень вялый
Кольцевая прокладка клапана не смазана
Смазать

Маркер производит цикл, но не стреляет
РВД выставлен слишком низко
Увеличить давление в РВД


ДВЕЛЛ выставлен слишком низко
Установить ДВЕЛЛ для соленоидов с черными/зелеными проводами - №16, для соленоидов с двойными черными проводами - №6.

Не регулируется давление в регуляторе/регуляторах
Между клапаном и седлом попали посторонние объекты
Очистить


Часть штока погнута и неплотно закрывает седло
Снять и заменить шток.

Расколы шаров при исправном сенсоре

Поменять тип шаров. 

Утечка через ствол
Ослабло крепление цилиндра РАМа  и он сдвинулся назад
Снять цилиндр, заменить переднюю кольцевую прокладку 015 (проложить канавку тефлоновой лентой). Установить цилиндр, крепежные болты – на локтайт.

Нестабильная скорость
Шток РВД не смазан
Смазать


Задняя кольцевая прокладка РАМа повреждена
Заменить прокладку


Шары не подходят по калибру в ствол
Заменить шары или ствол

При подключении газа болт сдвигается вперед и происходит выстрел
Сели батареи
Заменить


Крепежный болт платы коротит
Снять крепежный болт, установить прокладку (например, кольцевую прокладку штока клапапна).

